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AVANTAGES
•  Solution monobloc ou en kit  facile à installer. Insertion rapide et simple 

en entrée et/ou sortie de salles propres.

GAMME
•  1 taille de douche : 1 200.

APPLIC ATION / UTILISATION
•  Décontamination du personnel pour les entrées et les sorties en zones 

stériles ou en zones contaminées.
• Microélectronique, pharmacie, animalerie.

CONSTRUC TION / COMPOSITION
• Caisson en tôle d’acier inoxydable 304 ou 316 L.
• Diffusion par buses. Filtres HEPA.
• Ventilateur EC régulé automatiquement et haute pression.
•  Commandes en façade affleurantes. Alarme disfonctionnement et alarme 

colmatage. 
• Inter connexion des portes avec temporisation  réglable.
• Éclairage fluorescent.

OPTIONS
• Douche réalisable sur mesure.
• Construction en métal peint.
• Portes avec joint gonflable.
• Douche de lavage eau/air.
• Douche avec 3 portes.

TEX TE DE PRESCRIPTION
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

AVANTAGES
•  Protection de l’opérateur et de l’environnement (classe I).

GAMME
•  1 taille de hotte : 1 300.

APPLIC ATION / UTILISATION
•  Cosmétique, pharmacie, animalerie.

CONSTRUC TION / COMPOSITION
• Caisson en tôle d’acier peint blanc.
•  Extraction d’air filtrée avec un HEPA H14 : efficacité 99,995 % MPPS selon 

EN 1822.
• Ventilateur EC régulé automatiquement.
• Commandes en façade avec alarmes de disfonctionnement.
• Éclairage fluorescent.

OPTIONS
• Robinet pour gaz.
• Piètement.
• Hotte avec dimensions sur mesure.

TEX TE DE PRESCRIPTION
• Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

NEW NEW

DOUCHE À AIR HOTTE ASPIRANTE 
AVEC FILTRE HEPA

APPLICATION TYPE
Microélectronique,  

Pharmaceutique, Animalerie
Monobloc

APPLICATION VERSION
Cosmétique, Pharmaceutique, 

Animalerie
Sur mesure possible

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Encombrement, puissance, tension et fréquence

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Principe de fonctionnement

Modèle 1 200

Dimensions extérieures (L x P x H) 1 300 x 1 300 x 2 450

Dimensions utiles (L x P x H) 1 200 x 1 200 x 1 950

Puissance maxi (W) 600

Tension / Fréquence  (V / Hz) 230 / 50

Modèle 1 300

Dimensions extérieures (L x P x H) 1 335 x 650 x 1 320

Dimensions utiles (L x P x H) 1 300 x 610 x 670

Puissance maxi (W) 600

Tension / Fréquence  (V / Hz) 230 / 50

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Filtration et qualité d’air > Salles propres 
industrielles / ZEC > Protection rapprochée 

ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Filtration et qualité d’air > Salles propres 
industrielles / ZEC > Protection rapprochée 

Tarifs : nous consulter Tarifs : nous consulter


